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Lager-, Verpackungskennzeichnung
Spendegeräte

Gehäuse Kunststoff-/Metallkonstruktion
Vorschubgeschwindigkeit 40 bis 100 mm/sec.
Abmessungen H 188 mm, B 250 mm, T 240 mm
Gewicht 4,4 kg
Betriebstemperatur +10 °C bis +35 °C
Lager, Transporttemperatur -20 °C bis +50 °C
Stromversorgung 220/230 Volt +6/-10%, 50 Hz, 110 Volt +/-10%, 60 Hz
Etikettenwicklung innen oder außen, Kerndurchmesser min. 40 mm
Artikel-Nr. 5560900
Preis 495,00 €

495,00
€

Universeller   Etikettenspender HS150 
mit Etikettenzählwerk
Mit dem universellen Etikettenspender HS150 können alle gängigen Haftetiketten schnell und einfach ge-
spendet werden. Die Größe des Etiketts wird mit dem schwenk baren Mikrotaster eingestellt. Dabei ist 
die Form des Etiketts nebensächlich. Sie können gestanzt oder ohne Zwischenraum geschnitten sein. 
Bei runden oder ovalen Formen wird der Mikro taster seitlich bis zur Vorder kante des Etiketts ver-
schoben. Mit dem HS150 können Etiketten bis zu 150 mm Breite und max. 300 mm Länge 
gespendet werden. Nach dem Abnehmen eines Etiketts wird das nächste automatisch bereit gestellt. 
Bei langen Etiketten wird zunächst nur der vordere Teil gespendet. Beim Abnehmen wird der 
Mikrotaster freigegeben und mit dem Aufwickeln des Träger bandes das restliche Etikett 
zügig abgelöst.
Der eingebaute Zähler (4-stellig, aufwärts zäh-
lend) gibt an, wie viele Etiketten Sie bereits 
abgenommen haben. Mit dem kräfti-
gen Wickelmotor werden Rollen 
bis 240 mm Durchmesser 
verarbeitet.




